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Lugupeetud Koostööpartner

 Selle kataloogi järgnevatelt lehekülgedelt leiate info spetsiaaltööriistade ja ra-
kiste kohta, mis mõeldud kinnijäänud pihustite ja murdunud hõõgküünalde efektiivseks 
eemaldamiseks. Seda mistahes erinevate mootoritüüpide, mõõtude ja olukordade pu-
hul.
	 Tööriistad	on	projekteeritud	 ja	 toodetud	Austria	firmas PICHLER Werkzeug 
GmbH. Tööriistu on pidevalt arendatud nii, et kõik vajalikud operatsioonid oleks võima-
lik teostada kiiresti ( kümned minutid ) otse autol, ilma soovimatu aja ja rahakuluta, mis 
läheks plokikaane eemaldamisele, sellega seotud vahetatavatele varuosadele ja sea-
distamisele	ning	spetsiifilisele	lisatööle	ja	riskidele	seoses	mootori	osandamisega.	Iga	
tööriistaga on kaasas illustreeritud juhend, mida täpselt teha ja mida vältida.  Samuti 
on kõigi komplektide kõik pisemadki osad tootekoodiga nummerdatud ja vajadusel ka 
aastaid hiljem üksikult eraldi juurde tellitavad. Samuti on erinevad komplektid omavahel 
komponentidena sobituvad ja kombineeritavad, mis annab olulise rahalise kokkuhoiu 
ja kindluse tulevikuks- mingi vajaduse või uue probleemse mootoritüübi lisandumisel 
on	vaja	lisaks	olemasolevale	baaskomplektile	juurde	osta	vaid	mingi	kindel	spetsiifi-
line rakis, mis sobitub juba olemasoleva komplektiga. See eelis on garanteeritud vaid 
originaalsete	PICHLER	komplektide	puhul.	
 Paremaks ülevaateks tehnoloogia kohta soovitame vaadata tööprotseduure 
kirjeldavaid videoid internetis: www.pichler.tv

 Koostöös	firmaga	Triumf	Professional	Tools	on	PICHLER	Werkzeug	GmbH	
eritööriistade	esindajaks	Eestis	Motoral	Eesti	AS	ning	tuginedes	meie	koostööpartne-
rite	pikaajalisele	kogemusele	võime	kinnitada,	et	PICHLER	on	seda	tüüpi	tööriistade	
arendamises	ja	tootmises	Euroopas	liidrikohal.	

Amatöörist professionaaliks !
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Nr.       Kood         Nimetus        Komplektis

1      6049029      Silindriline hari 300 x 100 Ø 9,0 mm                    1
2      6049025      Silindriline hari 300 x 100 Ø 5,3 mm                    1
3      6041743      Keermepuur	HSSG	UNF	¼“	DIN	351      1                
4      6041738      Keermepuuri	käepide	narrega	„KEEPER“-	pikk	M3	–	M8    1
5      6041746      Tõmmitsa	otsik	UNF	¼“	/	M8       2
6      6041895      Spetsiaalsüdamikuga	puur	HSS	Ø	11,0	mm     1                
7      6041747      Tõmmitsaspindel	M16	x	1,5	v	mutriga	ja	otsikuavaga                                      1
8      6041745      Puuri ja tõmmitsa juht- ja tugirakis         1 
9      6176478      Aksiaalne kuullaager        1
10    6176479      Kuullaagri adapter       1
11    6041735      Spetsiaalne	kolmeastmeline	frees	Ø	9,0	/	ø	5,5	/	ø	4,0	mm                       1 
12    6041725      Küünla	profiililõikur	-	puhastaja	(	3	pinda	)     1
13    1131025      Südamiku	väljakeeraja	/	purustaja	Ø	2,5	mm                                     1 
14    1131035      Südamiku	väljakeeraja	/	purustaja	Ø	3,5	mm                                           1
15    1131040      Südamiku	väljakeeraja	/	purustaja	Ø	4,0	mm                                    1    
16    6041796      Puuri	6041895	hoidik                   1
17    6041749      Puuri suunaja Ø 3,5 mm                                                                    1
18    6041751      Puuri	suunaja	Ø	2,6	mm                                                                    1
19    6041704      Keermetaastushülsi	paigaldaja	M10	x	1     1                
20    6041884      Keermepuur	M12	x	1      1 
21    6041701      Tsentreeriv lõikur Ø 11,0 mm                1          
22    6041876      Spetsiaalpuuri	6041875	hoidik                   1
23    60441000    Keermetaastushülss	M	10	x	1	x	10            4        
24    60441050    Keermetaastushülss	M	10	x	1	x	19     4                
25    6041798      Üleminekuadapter	liughaamrile	M10	/	M8     1
26    6041875      Spetsiaalne	frees	Ø	9,0	/	ø	5,5	mm      1
27    6041736      Puuri	6041735	hoidik                   1
28    6041734      Keermepuur	M10	x	1                                                            1

PICHLER TOOTE NUMERATSIOONIST
Toote komplektsus ja komplekti toodete markeeritus.
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Kood: P/N: 90417400
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Kirjeldus: 
Antud komplekt on mõeldud vaid hõõg-
küünla,	 keermega	 M8x1	 eemladamiseks.	
Komplekt on kasutatav hea ligipääsetavuse 
juures, juhul, kui suunavad spetsiaalrakised 
pole	 vajalikud.	Sobib	 Fiat	Ducato,	Peugeot	
Boxer,	Citröen	Jumper	2,2	 ja	3,0	 l	mootori-
tele.
Toimingud
Eemaldamine:
Keerme taastamine:
Puhastamine:
Pakendus: kohver
Kood: 1712T / P 60416305

Universaalne komplekt M8x1, 27 osa

Kirjeldus:
Komplekt on ette nähtud hõõgküünla, keer-
mega	M8x1	eemaldamiseks.	Komplekt	sisal-
dab samuti keermetaastamise ja puhastuse 
lisatööriistad. Komplekt on kasutatav hea 
ligipääsetavuse juures, juhul, kui suunavad 
spetsiaalrakised	 pole	 vajalikud.	 Sobib	 Fiat	
Ducato,	Peugeot	Boxer,	Citröen	Jumper	2,2	
ja 3,0 l mootoritele.
Toimingud
Eemaldamine:      
Keermetaastus:
Puhastamine:
Pakendus: kohver
Märkus: komplekt, mis sisaldab vaid eemalda-
mise	tööriistu,	on	koodiga	1712.	
Kood: 26745T / P 60416300

Informatiivsed	pildid:

UUS 2012

Universaalne komplekt M8x1, 21 osa
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Kirjeldus: 
Antud	komplekt	on	mõeldud	vaid	M8x1	hõõg-
küünalde	 eemaldamiseks.	 Sobib	 Mercedes	
Sprinter,	Viano	C,	E,	M,R	ja	S	Klass,	mootori-
tega	OM642	V6	2,8	l	ja	3,2l.	Protseduur	nõu-
ab spetsiaalset juhtadapterit tänu keerulisele 
ligipääsule.
Toimingud
Eemaldamine:
Keerme taastamine:
Puhastamine:
Pakendus: kohver
Kood: 26361T / P 6041640

Kirjeldus:
Antud	 komplekt	 on	 mõeldud	 vaid	 M8x1	
hõõgküünalde	 eemaldamiseks.	 Sobib	 Fiat,	
Opel,	Suzuki	1,3	 l	Multijet	mootoritele,	koo-
diga	 OEM.	 Protseduur	 nõuab	 spetsiaalset	
juhtadapterit tänu keerulisele ligipääsule.
Toimingud
Eemaldamine:
Keerme taastamine:
Puhastamine:
Pakendus: kohver
Kood: 26654T / P 6041660

Informatiivsed	pildid:  

Informatiivne	pilt: 

Spetsiaalne komplekt M8x1, 28 osa

Spetsiaalne komplekt M8x1, 15 osa
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Kirjeldus:
Komplekt	 on	 M8x1	 keermega	 murdunud	
hõõgküünla eemaldamiseks. Komplektis 
sisalduvad ka keermetaastamise tööriistad 
ja	 tarvikud.	 Sobiv:	Mercedes	A	 Klass	 code	
W169/A160,	 A180,	 A200CDI	 ja	 B	 Klass	
W245/B180,	 B-200CDI,	Mercedes	Sprinter,	
Viano	C,	E,	M,	R	ja	S-Klass	OM640	2,0	l	mo-
otoriga. 
Toimingud
Eemaldamine:
Keerme taastamine:
Puhastamine: 
Pakendus: kohver
Kood: 27615T / P 60416530

Kirjeldus: 
Antud	 komplekt	 on	 vaid	 spetsiaalselt	M9x1	
keermega hõõgküünla eemaldamiseks. 
Komplektis	 liughaamer.	Sobib	Fiat	JTD1.9	 l	
mootoriga	ja	Opel	CDTi	1.9	l	mootoriga.
Toimingud
Eemaldamine:
Keerme taastamine:
Puhastamine:
Pakendus: plastmoodul metallkohvris 
Kood: 24402T 

Informatiivne	pilt:

Spetsiaalne komplekt M8x1, 21 osa

Universaalne komplekt M9x1, 8 osa

Juhtadapter M10

Kirjeldus:
Juhtadapter	M10	autodele	Opel	Zafira	2,0	ja	
Ford	Mondeo
Pakendus: kohver  
Kood: 27451T
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Kirjeldus:
Antud	 komplekt	 on	 mõeldud	 vaid	 M10x1	
hõõgküünalde eemaldamiseks. Komplekt on 
kasutatav hea ligipääsetavuse juures, juhul, 
kui suunavad spetsiaalrakised pole vajali-
kud. Komplekt sisaldab ka spetsiaalset juht- 
rakist,	mis	sobib	Merceds	Sprinterile	ja	Ford	
Transitile.
Toimingud
Eemaldamine:
Keerme taastamine:
Puhastamine:
Pakendus: kohver  
Kood: 26362T / P 6041740 

Kirjeldus:
Antud	 komplekt	 on	 M10x1	 keermega	 mur-
dunud või kinnijäänud hõõgküünla eemal-
damiseks. Komplekt sisaldab ka keermeta-
astamise ja puhastamise tööriistu. Sisaldab 
spetsiaalset	 juhtrakist,	 mis	 sobib	 Merceds	
Sprinterile	 ja	 Ford	 Transitile.	 Komplekt	 on	
kasutatav hea ligipääsetavuse juures, juhul, 
kui suunavad spetsiaalrakised pole vajali-
kud.	Täiendamaks	komplekti	Jaapani	ja	Ko-
rea autode jaoks, on vaja eraldi juurde osta 
M10x1,25	 ja	 M12x1,25	 keermepuur,	 juht-
puks ja vajadusel keermetaastushülsid.
Toimingud
Eemaldamine:
Keerme taastamine:
Puhastamine:
Pakendus: kohver  
Kood: 26216T / P 90417400

Universaalne komplekt M10x1, 28 osa

Universaalne komplekt M10x1, 8 osa

				Informatiivsed	pildid:

Lisakomplekt VAG- adapteritega komplektidele

Kirjeldus:
Lisakomplekt	26216	ja	26362	komplektidele	
võimaldamaks	töid	VAG-	mootoritel.
Pakendus: kohver  
Kood: 26454T / P 60422010 
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Märkus: Täiendades	Renault	komplekti	kolme	adapteriga,	sobib	ka	BMW	mooto-
ritele!

Kirjeldus: 
Antud	 komplekt	 on	 mõeldud	 vaid	 M10x1	
hõõgküünalde eemaldamiseks. Sobiv moo-
toritele	koodidega	F9Q	1,9	l	ja	K9K	1,5l.	Näi-
teks:	 Renault	 –	 Megane,	 Traffic	 ja	 Master,	
Opel	–	Movano	ja	Vivaro,	Nissan	–	Primastar	
ja	Interstar.
Toimingud
Eemldamine:
Keerme taastamine:
Puhastamine:
Pakendus: kohver 
Kood: 26408T / P 60423000

Kirjeldus:  
Antud	 komplekt	 on	 mõeldud	 vaid	 M10x1	
hõõgküünalde eemaldamiseks. Sobiv vaid 
VAG	mootoritele,	mis	nõuavad	spetsiaalset	
juhtrakist.
Toimingud
Eemaldamine:
Keerme taasatamine:
Puhastamine:
Pakendus: kohver
Kood: 26453T / P 60422000

Informatiivne	pilt: 

Spetsiaalne komplekt M10x1, 12 osa

Spetsiaalne komplekt M10x1, 27 osa

3604T/ P 60423240 3674T / P 60423220 24424T / P 60423230, 2x
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Kirjeldus:
Antud	 komplekt	 on	 mõeldud	 vaid	 M10x1	
hõõgküünalde	 eemaldamiseks.	 Sobiv	 Re-
nault	G9T	ja	G9U	2,2	l	ning	2,5	l	mootoritele.	
Need	mootorid	vajavad	spetsiaalseid	juht-	ja	
hoiderakiseid, kuna hõõgküünlad asetsevad 
sügaval plastist klapikambrikaane süvendis. 
Eemaldamiseks	soovitame	tõmmitsa	asemel	
1350g	liughaamrit,	koodiga	6991.
Toimingud
Eemaldamine:
Keerme taastamine:
Puhastamine:
Pakendus: kohver  
Kood: 26656T / P 6041870

Kirjeldus: 
Antud	 komplekt	 on	 mõeldud	 vaid	 M10x1	
hõõgküünalde	eemaldamiseks.	Sobib	BMW	
320	mudelile	M47	mootoriga.
Toimingud
Eemaldamine:
Keerme taastamine:
Puhastamine:
Pakendus: kohver 
Kood: 27589T / P 60423200

Informatiivsed	pildid: 

Informatiivsed	pildid:  

Spetsiaalne komplekt M10x1, 18 osa

Spetsiaalne komplekt M10x1, 18 osa
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Kirjeldus: 
Antud	 komplekt	 on	 mõeldud	 vaid	 M10x1	
hõõgküünalde eemaldamiseks. Komplekt 
sisaldab ka keermeosade ja pindade puhas-
tuse	 tööriistu.	 Spetsiaalselt	 SSANGYONG	
mootoritele. Toiminguks on vajalik eelnevalt 
pihusti eemaldamine !
Toimingud
Eemaldamine:
Keerme taastamine:
Puhastamine:
Pakendus: kohver
Kood: 26657T / P 6041540

Kirjeldus: 
Antud	komplekt	on	mõeldud	vaid	M12x1,25	
hõõgküünalde eemaldamiseks. Sisaldab sa-
muti	 juhtrakist	 vanematele	 Mercedes	 Benz	
mootoritele. Komplekt on kasutatav hea li-
gipääsetavuse juures, juhul, kui suunavad 
spetsiaalrakised pole vajalikud.
Toimingud
Eemaldamine:
Keerme taastamine:
Puhastamine:
Pakendus: kohver  
Kood: 26364T / P 60417600

Märkus: Ülal mainitud komplektid pole mõeldud juhtumiks, kui vaid hõõgküünla elektroodi 
ots on kinni jäänud ja murdunud. Selleks vaadake spetsiaalseid komplekte järgnevatel leh-
tedel.

Informatiivne	pilt: 

Informatiivne	pilt: 

Spetsiaalne komplekt M10x1, 27 osa

Universaalne komplekt M12x1.25, 8 osa
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Kirjeldus: 
Komplekt on ette nähtud kinnijäänud ja 
murdunud hõõgküünla elektroodi tipu 
eemaldamiseks plokikaanest, ilma plo-
kikaant maha võtmata. Komplekt ei ole 
sobiv keraamilistele hõõgküünaldele, või 
hõõgküünaldele, mille elektroodi tipu dia-
meeter on väiksem, kui 3mm.
Pakendus: kohver 
Kood: 
4759T / P 60417910   M8	x	1	adapter
4757T / P 60417900   M10x1,	M10x1.25	adapter     

Kirjeldus:
Komplekt on ette nähtud elektroodi, elekt- 
roodi tipu või osaliselt sissemurdunud küün-
la korpuse osa eemaldamiseks. Väänav ja 
tõmbav, lisaks ka liughaamriga tagasilöö-
ki andev komplekt kooniliste adapteritega 
võimaldab lisaks elektroodi eemaldamisele 
eemaldada ka osa sissemurdunud korpu-
sest.
Sobiv diameetritele: 2.7,	3.6,	5.0,	6.0.
Pakendus: plastkohver
Kood: 3945T / P 60417755 

Lisaadapter koodiga 27073 
Sobib	 hõõgküünaldele	 keermega	M8	 Kor-
pusele	 suurema	 sisediameetriga	 M10,	 on	
adapteri	kood	27072.	

Informatiivsed	pildid: 

elektroodi eemaldamine  korpuse eemaldamine

Informatiivsed	pildid: 

Hõõgküünla elektroodi tipu eemalduskomplekt, 6 osa

Eemalduskomplekt, 7 osa
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Kirjeldus:
Komplektis on isetsentreeruv lõikefrees, 
keermepuhastaja, remontmõõdu keermes- 
hülsid, paigalduskäepide ja spetsiaalne 
keermeliim.
Pakendus: vahtkumm+kohver
Kood: 
7648T M8x1
9500T	 M9x1	
7649T M10x1
9501T	 M10x1,25
9549T M12x1,25

Informatiivne	pilt: 

Kirjeldus: 
Kõige	 täiuslikum	M8x1-10x1	 ja	M10x1,25	 elek-
troodi tipu eemaldamise komplekt. Komplektis 
sisalduvad pikendatud puurimise juhtrakised ja 
tapid tsentreerimisadapteriga, eemalduse keer-
mesvardad, juhtpuksid, asendi lõikur ja puhas-
tusharjad. Komplekt on sobiv ka ekstra peenikes-
tele					ja	pikkadele	TOYOTA	elektroodi	tippudele,	
mudelilt	D4D,	millel	on	elektrood	peenem,	kui	Ø	
3 mm. 
Toimingud
Eemaldamine:
Keerme taastamine:
Puhastamine:
Pakendus: kohver
Kood: 27056T / P 90417900 

Kirjeldus:
Spetsiaalprofiiliga	 lõikur	 võimaldab	 lihtsalt,	 vi-
gastatud originaalkeermest juhindudes ja ise-
tsentreerudes, ühe operatsiooniga, lõigata uus 
keere.	Lõikuri	ots	on	kuuskantprofiil	,	võimalda-
des kasutada keeramisel padrunit.

Kood:
5758T M8x1xM10x1
5576T	 M9x1xM11x1
5577T	 M10x1xM12x	
10730T	 M10x1,25xM12x1,25
10731T	 M12x1,25xM14x1,25

Informatiivne	pilt:

UUS 2012
Elektroodi tipu eemaldamise täielik komplekt M8-M10, 23 osa

Plokikaanes oleva küünlakeerme taastuskomplekt, 8 osa

Kaheastmeline lõikur, isetsentreeruv
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Kirjeldus: Kergelt koonilise avaga hülsid elek-
troodi	 puurimise	 tsentreerimiseks.	 Juhuks,	 kui	
elektrood murdub kaane ja korpusega n.ö. tasa-
pinnalt. Säästab aega ja puure. 
Kood:   Diameeter: 
27531T / P 6041641 Ø	2,7	mm	kmpl-le	M8	
27527T / P 6041751 Ø	2,6	mm	kmpl-le	M10
26650T / P 6041749 Ø	3,5	mm	kmpl-le	M10
5120T / P 60417710 Ø	4,2	mm	kmpl-le	M12

Informatiivne	
pilt:  

Kirjeldus: Tipuavast ja küünlakeermest kindlalt tsentreeruv lõi-
kur.	Hooldab-	lõikab	üle	kõik	kolm	olulist	profiili	pinda,	ka	koo-
nuspinna.	Lõikamisjõud	-	ettevaatuse	ja	tunnetusega!
Kood:   Mõõdud:
26410T / P 6041625 M8x1
5017T / P 60416200 M9x1
26409T / P 6041725	 M10x1
26421T / P 6041615	 M12x1
5511T / P 60417029 M10x1.25	peenike	ots	Jaapani	autodele(Toyota)
5512 T/ P 60417025	 M10x1		peenike	ots	EU	autodele
4512T / P 6041715	 M10x1		ekstra	pikk

Informatiivne	pilt: 

Kirjeldus: Teras, must pinnakate
Kood:   Mõõdud:  
27227T / P 6044080 M8	x	1	x	11	mm,	lühike
28750T   M9	x	1	x	11	mm,	lühike
26653T / P 60441000	 M10	x	1	x	10	mm,	lühike
26652T / P 6041505 M10	x	1	x	14	mm,	pikk								
26651T / P 60441050	 M10	x	1	x	19	mm,	ekstra	pikk
27607T / P 60441150	 M10	x	1.25	x	17	mm,	pikk
27259T / P 60443200	 M12	x	1.25	x	19	mm,	lühike

Kood:
26662T / P 6041632	 kompl.	M8x1	-	lühike
26658T / P 6041735 kompl.	M10x1	-	pikk
26659T / P 60418758	 kompl.	M10x1	-	lühike
26660T / P 6041535 kompl.	M10x1	–	ekstra	pikk																															
3532T   kompl.	M10x1	–	seesmise	avaga
27606T / P 6041695 hülsile		M8x1
26663T / P 6041895	 hülsile		M10x1

Varulõikurid komplektidele

Varuhülsid

Profiili puhastuslõikurid

Puurimise tsentreerimishülsid
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Kirjeldus: Sobivad nii tõmmitsaga, kui ka löökhaamriga 
Pichler	komplektidele.
Kood:   Keerme mõõt Sobiv:
27542T / P 6041746 UNF	12“		 M8
27261T / P 60416473	 UNF	1/4“	 M10
27605T / P 6042246 UNF	1/4“	 M10
27107T / P 6041762	 UNC	5/16“	 M12

Kirjeldus: Adapter löökhaamri ja tõmmitsaotsikute ühen-
damiseks. 
Kood: 28323T / P 6041798

Kirjeldus: 
Padrunites on vasakpoolne kooniline sisekeere, 
mis võimaldab tugeva haardemomendi elek-
troodist.	 Erinevate	 sisediameetritega	 pöörami-
seks	ja	murdmiseks.	1/4	“	tapiga.
Sobivad mõõtudele:	Ø2.6,	Ø	3.2,	Ø3.5,	Ø4.5,	
Ø6.5,	Ø8.25.
Pakendus: kohver
Kood: 6932T 

Informatiivsed	pildid: 

Kirjeldus: Kui tõmmitsa rakise paigaldus 
ei ole võimalik, võib kasutada löökhaamrit 
elektroodi väljatõmbamiseks. Võimaldab 
mõlemasuunalist lööki. Kogupikkus: 390 
mm. 
Kood: 6991T

Informatiivne	pilt:  Kirjeldus: Väljatõmbamisel vajaliku sisekeerme 
keeramiseks hõõgküünla korpusesse.
Kood:  Keerme mõõt Sobiv
27223T UNF	12/28“	 M8
27512T UNF	1/4“	 M10
27108T UNC	5/16“	 M12
Märkus: Keermepuuri pikendusvarred eraldi tellitavad. 

Keermepuurid

Tõmmitsa varuotsikud

Löökhaamer 1350 g

Löökhaamri adapter

Elektroodi väljamurdmise eripadrunite komplekt, 6 osa
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Nr. Kood  Nimetus     Kogus
1 6038411	 Hüdrauliline	silinder	keskavaga	12	tonni	 	 1
2 6038412 Tugirakis vasak     1
3 6038422R Tugirakis parem     1
4 6038412L Tugirakis     1
5 6038414	 Tõmbespindel	M14	 	 	 	 2
6 6038417 Spetsiaalne padrunvõti 10 mm    1
7 6038421U	 U	kujulised	alumiinium	vaheplaadid		 	 2 
8 6038440 Väljatõmbe	adapter	M17x1:	M18x1,5	liughaamrile	 1  
9 6038418	 Kuuskantmutter	M14	 	 	 	 1
10 6038413  Adapter spindli seadmiseks hüdrosilindrile  1
11 6038416	 Tõmbespindli	adapter	pihustile	M17x1:	M14		 2
12 6038419	 Laagrikomplekt,	kasutamiseks	ilma	hüdraulikata		1

Lisatarvikud
Kood  Nimetus
6038365 Kompenseerivad	elemendid	astmelise	klapikambrikaane	jaoks	4	tk
6038445	 Lisatarvikute	komplekt	ekstreemselt	kinnijäänud	pihustitele	4	tk
6148800	 Liughaamer	8	kg
8025550	 Hüdraulikakomplekt:	manuaalne	pump,	voolik	ja	kuulklapp

Pihusti tõmmitsakomplekt (15 osa) Mercedes Benz Cdi  mootrile 
Bosch pihustitega

Kood: 26333
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Kirjeldus: 
Massiivne	 baasplaat	 arvukate	 seadeavadega	 ja	
kolme toetusjala süsteemiga, mis on reguleeritavad 
erinevatele diameetritele, kõrgustele ja nurkadele. 
Sobib kasutamiseks piiratud ruumiga kohtades, 
kus liughaamri kasutamine pole ligipääsetavuse 
tõttu võimalik või liughaamri jõud pole piisav. Sa-
adaval koos hüdraulilise silindriga ja ilma selleta. 
Vastavalt pihusti tüübile, on lisaks vajalik omada 
tõmmitsakomplekti ja pihusti ühendusadapterite 
komplekti:	26452,	4507	või	13557.
Toimingud
Eemaldamine:
Mehhaaniline:
Hüdrauliline: võimsus,12 ton
Pakendus:	vahtkumm	+	PVC	kohver	 
Kood: 
5873T / P 60385395  hüdraulilise silindriga
5777T / P 60385400  ilma hüdraulilise silindrita

Kirjeldus:
Komplekt	 on	 sobiv	Renault	 2,2	 ja	 2,5l	mo-
otorite	 pihustite	 eemaldamiseks.	 Mootorid	
koodiga:	G9T	ja	G9U.
Toimingud
Eemaldamine:
Mehhaaniline:
Hüdrauliline: 12 Tonni
Pakendus: vahtkumm + kohver 
Kood: 26367T / P 6038395

Informatiivsed	pildid:  

Informatiivne	pilt: 

UUS 2012Universaalne pihustite tõmmitsakomplekt

Spetsiaalne pihustite tõmmitsakomplekt Renault, 20 osa

Märkus: Komplekt ilma hüdraulilise silindrita on eritellimusena saadaval.
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Kirjeldus:
Komplekt	 on	 sobiv	 Renault,	 Nissan	 ja	 Opel	
1,9l	mootorite	pihustite	eemaldamiseks.	Moo-
torid	koodiga	F9Q.
Toimingud
Eemaldamine:
Mehhaaniline:
Hüdrauliline:
Võimsus: 12 Tonni
Pakendus: vahtkumm + kohver 
Kood: 26368T / P 6038336

Kirjeldus:
Selle rakisega saab täiendada komplekti 
26367,	kasutamaks	seda	Renault,	Nissan	ja	
Opel	1,9l.	mootoritel,	koodiga	F9Q.
Toimingud
Eemaldamine:
Mehhaaniline:
Hüdrauliline:
Pakendus: vahtkumm + kohver 
Kood: 26455T / P 9038338

Info: Lisa	toestuskolmnurk,	Kood: 4812T

Informatiivsed	pildid: 

Infomatiivsed	fotod:

Toetusrakis Renault

Spetsiaalne komplekt Renault pihustite eemladamiseks, 13 osa
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Kirjeldus:
Komplekt	on	sobiv	piezoelektriliste	pihustite	
eemaldamiseks	Renault,	Nissan	ja	Opel	2,0	
l	ja	2,3	l	mootoritelt,	koodiga	M9R.	Komplekt	
sisaldab	„esimese	kontakti“	adaptereid,	mis	
ei lõhu pihusteid. Samuti sisaldab komplekt 
kõiki vajalikke tööriistu, eemladamaks ikkagi 
murdunud pihustit ilma plokikaant eemal-
damata . Saadaval hüdraulilise silindriga ja 
ilma selleta. Autodele alates aastast 2010 
on vajalik täiendada antud komplekti lisaa-
dapteritega:	9580,27075,13557.
Toimingud
Eemaldamine:
Mehhaaniline:
Hüdrauliline: võimsus12 tonni
Pakendus: vahtkumm	+	PVC	kohver         
Kood:  28400T / P 60385195 -hüdrauliline
 28401T / P 60385205 -mehhaaniline

Kirjeldus:
Komplekt	on	sobiv	Fiat,	Suzuki,	Ford,	Peu-
geot	 ja	Citröen	1.3,	1.6,	 1.9,	 2.0,	 2.3,	 3.0	 l	
mootorite	pihustite	eemladamiseks,	Multijet,	
Duratorque,	CDTI	alates	aastast	2006.
Toimingud
Eemaldamine:
Mehhaaniline:
Hüdrauliline:
Pakendus: vahtkumm + kohver
Märkus:	Hüdrosilinder	ei	sisaldu	antud	komplek-
tis.	12	tonnise	silindri	kood	on	28061.	
Kood: 28051T / P 60384820

Informatiivsed	fotod: 

Informatiivsed	pildid: 

Spetsiaalne komplekt Renault pihustite eemladamiseks

Spetsiaalne komplekt FIAT pihustite eemaldamiseks
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Kirjeldus:
Mitmed	 erinevad	 komplektid	 erinevatele	
Mercedes	 mootoritele	 on	 saadavad,	 vasta-
valt allpool toodud loetelule. Konkreetse 
mootoritüübi spetsiaalse toetusrakise kasu-
tamine lubab antud komplekti kasutada otse 
autol, vaatamata, et tuuleklaasi aluses osas 
on väga vähe ruumi.
Toimingud
Eemaldamine:
Mehhanniline:
Hüdrauliline: võimsus,12 tonni
Pakendus: vahtkumm	+	PVC	kohver	
Kood: 26333T / P 6038400
 26360T / P 6038410
 27576T / P 6038415

Kirjeldus: 
Komplekt	on	sobiv	Honda	CR,		2,2	l	mootoriga	
pihustite eemaldamiseks.
Toimingud
Eemaldamine:
Mehhaaniline:
Hüdrauliline: võimsus 20 tonni
Pakendus: vahtkumm	+	PVC	kohver   
Kood: 28393T / P 60383200

15	osa.	Mercedes	A	Klass	ja	CDI	täielik	komplekt
9	osa.	CDi	mootorite	komplekt
6	pcs.	adapterite	komplekt	Mercedes	A	Klass	mootoritele

Informatiivsed	pildid: 

Informatiivsed	pildid:

Spetsiaalne komplekt Mercedes Benz pihustite eemladamiseks 

Spetsiaalne komplekt Honda pihustite eemaldamiseks 



20

Kirjeldus:
Antud tõmbeplaadi abil saab täiendada 
komplekti	26332	Peugeot,	Citröen	autodele	
mootori	koodidega	DW	RHY/RHZ	2,0l/8V.
Toimingud
Eemaldamine: 
Mehhaaniline:
Hüdrauliline:  
Pakendus: vahtkumm + kohver  
Kood: 26370T / P 60383320

Kirjeldus:
Kompelkti abil saab eemaldada pihusteid 
Peugeot,	Citröen,	Fiat,	Suzuki	2,2l	mootori-
tel	koodidega	DW10	ja	DW12.	Rakise	tõm-
besilla spetsiaalne kuju võimaldab tõmmit-
sa kasutamist väga kitsastes oludes auto 
peal tuuleklaasi all! Võimas 20T hüdrauliline 
tõmbesilinder suudab välja tõmmata isegi 
ekstreemselt	 kinniroostetanud/põlenud	 pi-
hustid. Tähelepanu! Teatud juhtudel võivad 
pihustid täielikult puruneda suurte tööjõudu-
de tõttu!
Toimingud
Eemaldamine:
Mehhaaniline:  ülaosa
Hüdrauliline:  alaosa
Võimsus: 20 ton
Pakendus: vahtkumm + kohver 
Kood: 26332T / P 6083305

Informatiivsed	pildid:

Informatiivsed	pildid:

Tõmberakis PSA/Fiat/GM- pihustite eemaldamiseks

Tõmbeplaat Peugeot
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Kirjeldus: 
Spetsiaalne disain ja kvaliteetsed materjalid 
tagavad soovitud tulemuse. Antud tööriist on 
mehhaanikutele/töökodadele,	kes	alustavad	
pihustitöid. Keermesosa on ühilduv kõigi 
PICHLER	adapteritega.	Sobib	ka	adapterite-
le:	26452,	4507	ja	13557.
Kood: 26403T / P 6148800 

Kirjeldus:
Avaga hüdrosilindrid on võimalik tellida 2 eri 
versiooni - 12 tonni ja 20 tonni. Komplektis kaa-
sas silindri kiirühendusadapter.
Kood: 28061T / P 6038411 12 tonni
 5455T / P 6038311 20 tonni

Kirjeldus:
700	Bar	survega	pumpa	saab	kasutada	12T	
ja 20T hüdrosilindritel. Komplektis kaasas 
voolik koos kiirühendusliidestega. 
Kood: 26331T / P 80255500

Informatiivsed	pildid:

Avaga hüdrosilinder

Hüdro käsipump

Pihustite liughaamer 8 kg
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Komplekt sisaldab:
26619T / P 6038422 spetsiaalpadrun	29	mm	solenoidklapile,	1/2“
26613T / P 6038423 spetsiaalpadrun	30	mm	solenoidklapile,	1/2“
27509T / P 74251005 spetsiaalpadrun	7/8“,	1/2“
27436T / P 6038424 kardaan/kuulliigend	liughaamrile	26403	(nurga	all	kasut.)
26504T / P 6038440 tõmbeadapter	keermega	M17x1
27452T / P 60384405 tõmbeadapter	keermega	M14x1,5	(Delphi,	Bosch)
27453T / P 60384406 tõmbeadapter	keermega	M27x1	(Siemens)
27454T / P 60384407 tõmbeadapter	keermega	M20x1	(Denso)
27455T / P 60384408 tõmbeadapter	keermega	M25x1	(Siemens)
26217T / P 60384172 spetsiaalne	10	mm	6-kant	adapter	siseavaga	Ø7,5	mm,	1/2“
26465T / P 6038417 spetsiaalne	10	mm	6-kant	adapter	siseavaga	Ø6,5	mm,	1/2“

Kirjeldus:
Põhikomplekt pihustiadapteritest, mida ka-
sutatakse	8	kg	liughaamriga	või	hüdraulilise	
tõmmitsaga töötamisel. Komplekt sisaldab 
ka tööriistu, mida vajatakse elektrooniliste 
või mehhaaniliste komponentide osandami-
sel pihustitöödel. 
Pakendus: vahtkumm + kohver 

Kood: 26452T / P 6038428

Adapterite kasutus eri tüüpi pihusti-
te eemaldamisel.

Detailid, mis tuleb eemaldada enne 
pihustite väljatõmbamist!

BOSCH

PIEZO

DENSO

SIEMENS

Pihustiadapterite komplekt, 11-osa
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Kirjeldus:
Master-	 komplekt	 pihustiadapteritest,	 mida	
kasutatakse	8	kg	liughaamriga	või	hüdraulili-
se tõmmitsaga töötamisel. Komplekt sisaldab 
ka tööriistu, mida vajatakse elektrooniliste või 
mehhaaniliste liideste avamisel pihustitöödel. 
Komplekt sisaldab tööriistu nagu komplektis 
26452T lisaks lisatööriistad.

Kood: 4507T / P 60384650

Komplekt sisaldab põhitööriistad:
26619T / P 6038422 spetsiaalpadrun	29	mm	solenoidklapile,	1/2“
26613T / P 6038423 spetsiaalpadrun	30	mm	solenoidklapile,	1/2“
27509T / P 74251005 spetsiaalpadrun	7/8“,	1/2“
27436T / P 6038424 kardaan/kuulliigend	liughaamrile	26403	(nurga	all	kasut.)
26504T / P 6038440 tõmbeadapter	keermega	M17x1
27452T / P 60384405 tõmbeadapter	keermega	M14x1,5	(Delphi,	Bosch)
27453T / P 60384406 tõmbeadapter	keermega	M27x1	(Siemens)
27454T / P 60384407 tõmbeadapter	keermega	M20x1	(Denso)
27455T / P 60384408 tõmbeadapter	keermega	M25x1	(Siemens)
26217T / P 60384172 spetsiaalne	10	mm	6-kant	adapter	siseavaga	Ø7,5	mm,	1/2“
26465T / P 6038417 spetsiaalne	10	mm	6-kant	adapter	siseavaga	Ø6,5	mm,	1/2“

Lisatööriistad:  
12772T / P 60385250 spetsiaalpadrun	25	mm	solenoidklapile,	1/2“
4971T / P 60385270 spetsiaalpadrun	27	mm	solenoidklapile,	1/2“
4509T / P 60384420 spetsiaaladapter	3-pin	Denso-	pihustitele
4511T / P 60384423 varu	„pin“-id
5007T / P 9038438 käepide-adapter	M12x1,5	Denso-	pihustitele
5036T / P 9038437 käepide-adapter	M12x1,0	Bosch/Siemens-	pihustitele
5689T / P 60384412	 adapter	M25x0,75	Denso
5619T / P 60384411 adapter	M25x0,5
4969T / P 9038440 adapter liikuva kardaaniga, väiksele haamrile
5690T / P 9038440 adapter	M27x1	Bosch	
5687T / P 60384410	 adapter	M16x1	Denso

Informatiivsed	pildid

Pihustiadapterite komplekt, 22-osa



24

Survekäpp

Informatiivsed	pildid:

Kirjeldus:
Esmakokkupuute	 komplekt	 „first	 contact“	 pi-
hustite eemaldamiseks mootoril selliselt, et 
ei vajata elektriliste ja mehhaaniliste detailide 
eemaldamist nendel. Komplektis on kaks käe-
pidet,	millest	üks	on	M12x1,5	väliskeermega	
ja	 teine	 M12x1,0	 sisekeermega,	 pihustisse	
keeramiseks.	Lisajõu	saamiseks	võib	kasuta-
da väikest haamrit, mis on ühendatud läbi kar-
daanliigend adapteri. Pihusti eemaldamiseks 
saab kasutada ka komplektis kaasas olevat 
surukäppa. Kui mainitud asjadest ei piisa, tu-
leks	juurde	osta	8	kg	liughaamer	(26403)	või	
hydrosilinder	(5873).
Pakendus: vahtkumm + kohver 
Kood: 5296T / P60384435

Keermesspindliga survekäppa 
saab kasutada pihustite eemal-
damiseks
Kood: 5946T / P 60384432 

Informatiivsed	pildid:

Lisaadapterite komplekt, 9 osa

Kirjeldus: 
Tänu komplekti adapterite tugevale sama-
aegsele sise ja välishaardele pihusti pinnalt 
ja seest on pihusti väljatõmbamine lihtne. 
Keskmise adapteri abil reguleeritakse sise- ja 
välishaare ühele tasapinnale. Kõik adapterid 
on	 väljast	 6-kant	 profiiliga.	Adaptereid	 saab	
kasutada mehhaaniliste või hüdrauliliste tõm-
mitsatega.	Väliskeere	M17x1	ja	M18	x1,5	si-
sekeere. 
Kood: 13557T / P 60384415

UUS 2012
Tugevdatud ehitusega adapterid Bosch pihustitele, 3 osa
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Kirjeldus:
Antud tööriista kasutatakse pihustinõela eem-
aldamiseks	enne	lõikuri	M17x1	kasutamist.
Kood: 26392T / P 60384720 Informatiivsed	pildid:

Pihusti dekomplekteerimise tööriist

Kirjeldus:
Kompaktne liughaamer raskesti ligipääsetavate-
sse	 kohtadesse.	 Sisekeere	 M10x1,5.	 Liughaa-
mrit saab kasutada järgmistel töödel: vaskseibide 
eemaldamiseks, pihusti sisedetailid kui ka pihus-
tid.
Kood: 26376T / P 60390750 115 mm

Informatiivsed	pildid:

Reevershaamer, 0.9 kg

Kirjeldus:
Keermepuur	M17x1	on	lameotsaga	ja	7	lõi-
keteraga. Keermepuuri lameots on vajalik 
pihusti sisekeerme pikendamiseks, võimal-
damaks suuremat tõmbejõudu!
Kood: 26220T / P 60383317

Informatiivsed	pildid:

Keermetaastuse puur
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Informatiivsed	pildid:

Kirjeldus:
Komplekt sisaldab kõiki vajalikke tööriistu, mida kasutatakse pihusti ja plokikaane  
kokkupuutepinna puhastamisaks, kui ka lõikureid ja tsentreeritavat hoidetööriista 
alumise	kontaktpinna	töötlemiseks.	Lisaks	avasulgemise	korgid	puhastuse	ajaks.
Kood: 26213T / P 9039030 seibieemalduse tööriistaga 
Kood: 26372T / P 9039040 ilma seibieemalduse tööriistata

Puhastuskomplekt

Kirjeldus:
Tööriist on ette nähtud lõikesügavuse mõõtmiseks, et 
oleks võimalik määrata vajaminev õige paksusega uus 
vaskseib (pärast töötlust).
Tähelepanu:	seibikomplekti	kood	on	26371.
Kood: 5030T / P 90390485

Informatiivsed	pildid:

UUS 2012
Sügavusemõõtja
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Amatöörist professionaaliks ...

koonilise ümarviili ots

Kirjeldus:
Puhastuseks	ette	nähtud	koonuslõikur	Fiat	Du-
cato	2,2	l	ja	3,0	l	mootoritele.
Kood: 27977T / P 90390421

Kirjeldus:
Tööriist on ette nähtud kiireks ja täpseks kinnipõlenud vaskseibi eemaldami-
seks.	Lisajõudu	on	võimalik	lisada	väikse	reevers	liughaamriga	koodiga	26376.
Kood: 26505T / P 6039070

Informatiivsed	pildid:

kasutatud eemaldajana 

Koonusfrees 120°

Vaskseibi eemaldaja

Kirjeldus:
Kahe	eri	 läbimõõduga	puhastushari	Ø15	 ja	Ø20	mm.	Roostevabast	materjalist	
vastupidavad harjased, mugav puitkäepide.
Kood: 26373T / P 903902  Ø 15 mm
Kood: 26374T / P 9039024 Ø 20 mm

Käsihari avade puhastamiseks
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Kirjeldus:
Varu vaskseibide komplekt, 15 erinevat tüüpi 
erineva suuruse ja paksusega. Sisaldab samuti 
seesmiste	„nagadega“	seibe	Mercedes	mootori-
tele. Tarnitakse lahtritega plastkarbis.
Kood: 26371T / P 60390505

Komplekt sisaldab:
-	Ø15	x	Ø7	x	2													-	Ø15	x	7,5	x	1	
-	Ø	15	x	Ø	7,5	x	1,5					-	Ø15	x	Ø	7,5	x	2
-	Ø15	x	Ø	7,5	x	2,5						-	Ø15	x	Ø	7,5	x	3	
-	Ø16	x	Ø	7,5	x	1,5						-	Ø16	x	Ø7,5	x	1,7
-	Ø15	x	Ø	7,5	x	1,7						-	Ø15	x	Ø7	x	2	
-	Ø15,5	x	Ø7,5	x	2							-	Ø16	x	Ø7	x	2
-	Ø16,4	x	Ø7	x	2										-	Ø20	x	Ø9,4	x	0,9	
-	Ø13,85	x	Ø7,3	x	2					-	Ø14,6	x	Ø7,5	x	1,3
-	Ø14,6	x	Ø	7,5	x	3

Kirjeldus:
Komplekt	on	mõeldud	pihusti	fikseerimiseks	kasutatva	eriti	pika	M6	poldi	pro-
bleemivabaks eemaldamiseks. Komplekt sisaldab juhtrakised ja puhastustöörii-
stad. Selleks tööks on vajalik klapikambrikaane eemaldamine. 
Kood: 26644T / P 60392000 Informatiivsed	pildid:

Informatiivsed	pildid:

Varu vaskseibid, 450 osa

Mercedes pihusti hoidekruvi keerme taastamise komplekt 

Kirjeldus: 
Varuhülsid	komplektile	26391.
Kood: 13072T / P 9300360

Keerme parandushülsid M6
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Informatiivsed	pildid:

Kirjeldus:
Juhul,	kui	parandus	komplektiga	26644	ei	olnud	edukas	 tänu	väga	kulunud	 ja	vi-
gastatud keermele, on vaja kasutada antud komplekti valmistamaks uue keerme 
keermeava ülaosasse. Komplekt sisaldab freesi, varu keermehülsid ja paigaldu-
stööriista.
Kood: 26391T / P 60417880  

Kood: 4960T  Ø15,0 mm standard    
Kood: 26393T  Ø19,0 mm standard 
Kood: 26394T  Ø18,0	mm	 standard
Kood: 3666T  Ø18,2	mm	 ekstra	tugev
Kood: 3667T  Ø19,2 mm ekstra tugev
Kood: 5927T  Ø21,0 mm standard
Kood: 5926T  Ø24,0	mm	 standard
Kood: 4961T  Ø24,0	mm	 standard

Informatiivsed	pildid:

Kirjeldus:
Harjad	 on	mõeldud	 pihusti	 ja	 plokikaane	 vahelise	 kontaktpinna	 puhastamiseks.	
Tugevad,	 jäigad	 roostevabast	 terasest	harjased	garanteerivad	 tulemuse.	Harjad	
on kasutatavad ainult spetsiaalse kinnitusadapteriga ning vajadusel sellega ühen-
datava paiduva liidesega. Paremaks haaramiseks on kinnitusadapteril neli haara-
mislõuga.	 	 Komplekt	 sisaldab	 kahekaupa	 harjasid,	 diameetriga	Ø18,2	 ja	Ø19,2	
mm.
Pakendus : vahtkumm moodul
Kood: 28856T

Keerme parandushülsside komplekt M6, 10 osa

Puhastusharjad elektri- aku- või suruõhutööriistale

Puhastusharjad (varuharjad)
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Komplekt sisaldab:
27074T / P 60385211 keermepuur	M18x1,5	komplektile	28400
5303T / P 60385214 keermestaja	hoidik	M18x1,5	komplektile	28400
9580T / P 60385051 tõmbespindel	M18x1,5	komplektile	28400
27075T / P 60385048 mutter	M18x1,5	komplektile	28400

Kirjeldus:
Antud komplekt on pihusti kinnijäänud ja sissemurdunud tipuosa eemaldamiseks. 
Baaskomplekt		T	28400	või	T	28401	sisaldab	adaptereid	mõõdus	M16x1,5	ja	töö	
kergendamiseks	on	lisaks	välja	töötatud	ka	M18x1,5	adapterid.

UUS 2012
Täiendavad tööriistad  murdunud pihustile

Kirjeldus: 
Komplekt on mõeldud pihusti eemaldami-
sel pihusti külge kinnijäänud ja eraldunud 
hülsi asendamiseks. Antud komplektiga 
on võimalik töö teostada otse autol, ilma 
plokikaant või muid osi eraldamata. So-
biv:	Peugeot,	Citroen,	Volvo,	Fiat,	Mazda,	
Ford.
Toimingud
Varuosad:
Pakendus: vahtkumm + kohver 
Kood: 5184T  / P 60385405

Informatiivsed	pildid:

Kood: 19355T / P 60385427 varuhülsid
Kood: 11878T / P 9495291 varupuhastustampoonid

UUS 2012
Spetsiaalne komplekt pihusti hülsside asendamiseks PSA mootoritel
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Kirjeldus:
Algselt loodud tõmbesilindriga ühendamiseks. Valmistatud kõrgtugevusega tera-
sest 10.9 või 12.9.
Kood:
16529T	 M12	x	1,75	mm
16530T	 M14	x	2	mm
16531T	 M20	x	2,5	mm

Kirjeldus:
Juhul,	kui	pihusti	murdub	ootamatust	kohast,	on	vajalik	puurida	ava	pihusti	korpu-
sesse, või suurendada olemasolevat.
Kood:
16535T	 M12	x	1,75	mm
16536T	 M14	x	2	mm
16537T	 M20	x	2,5	mm

Informatiivsed	pildid:

HSS- materjalist keermepuurid

Tõmbespindlid

Tõmbemutrid

Kirjeldus:
Algselt loodud tõmbesilindriga ühendamiseks. Valmistatud kõrgtugevusega tera-
sest 10.9 või 12.9 pidamaks vastu maksimaalsetele koormustele.
Kood:
16532T	 M12	x	1,75	mm
16533T	 M14	x	2	mm
16534T	 M20	x	2,5	mm



32

Pressimishülsside, tõmbevarraste komplekt, 24-osa

Kirjeldus: 
Pukside ja laagrite välja- ja sissepressimise komplekt. Säästab oluliselt tööae-
ga, võimaldades töö ära teha ilma detaili auto alt eemladamata. Komplektis neli 
laagritega	 keermeslatti,	 diameetritega	 M10,	 12,	 14,	 16,	 pikkusega	 350mm.	 20	
presshülssi,	välsdiameetritega	44	–	82	mm.
Pakendus: plastkohver
Kood: 5857T

Pressimisketaste komplekt, 51 osa

Kirjeldus: 
51-osaline komplekt pukside ja väik-
semate	 laagrite	 pressimiseks.	 Dis-
tantspuksid	 on	 valmistatud	 CrVan-
terasesegust, mis tagab eeskujuliku 
vastupidavuse. Komplektis 51-detaili, 
millega on võimalik katta läbimõõdud 
vahemikus	Ø18-74	mm.
Pakendus: plastkohver
Kood: 5858T
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Tõmmitsate stardikomplekt, 49-osa

Kirjeldus: 
49-	os.	tõmmitsate	“Maximal”	komplekt,	mis	on	mõeldud	töökodadele	stardikom-
plektina! Sisaldab kõike vajalikku põhitööde tegemiseks. Sisaldab 2- ja 3- käpalisi 
tõmmitsaid, sise- ja välistõmmitsaid, separaatori vahelt tõmmitsaid, liughaamrit jne. 
Tooted on pakitud metallkohvrisse.
Pakendus: metallkohver + foam
Kood: 25796T

Rattalaagri/rummu eemaldus- ja paigaldusrakis

Kirjeldus: 
Erinevad	 rattalaagri	 ja	 rummu	
mõõdud	 on	 kombineeritavad	 fik-
seeruvate	 hülsiketastega.	 Isetsen-
treeruv.	Hoiab	 kokku	 aega	 ja	 pole	
vajadust hiljem silda reguleerida, 
kuna on ette nähtud tööks auto all, 
ilma käändmikku eemaldamata. 
Hülsi	 soone	 tõttu	 pole	 vajadust	
ABS-andurit eemaldada ja puudub 
ka risk anduri vigastuseks. Kom-
plektis tugev keermeslatt laagripuk-
sil, kannatamaks suuri aksiaalseid 
koormusi.
Pakendus: plastkohver + foam
Kood: 28600T
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Hüdrospindliga pukside-varraste komplekt, 56-osa

Kirjeldus: 
56-	osaline	pukside-laagrite	vahetamise	komplet,	mis	katab	enamuse	sõiduki	juures	
vajaminevatest mõõtudest! Komplekt on ratastega kohvris, mida on mugav trans-
portida auto kõrvale. Komplekti tähtsaim detail on 10T tööjõuga hüdrauliline tõm-
mitskruvi (nn. hüdrospindel). Tänu hüdraulilisele kruvile saab puksid silladetailidest 
kätte neid auto alt eemaldamata, kiirelt ja mugavalt, hoides nii kokku kallist tööaega! 
Komplekti saab kasutada ka pakiautode, maasturite ning veokite remondil.
Pakendus: plastkohver tõmbekäepideme ja ratastega
Kood: 26186T
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10T hüdrospindliga puksipress

Kirjeldus: 
Mobiilne	ja	kompaktne	hüdraulilise	spindliga	pukside	ja	šarniiride	vahetamise	ra-
kis. Komplekti tähtsaim detail on 10T tööjõuga hüdrauliline tõmmitskruvi (nn. 
hüdrospindel). Tänu hüdraulilisele kruvile saab puksid silladetailidest kätte neid 
auto alt eemaldamata, kiirelt ja mugavalt.
Pakendus: plastkohver
Kood: 24772T

Klaasipühkija varre tõmmits

Kirjeldus: 
Universaalne	 tõmmitsakomplekt	 ka-
tab enamike auto-tootjate uuemad 
mudelid, millel on vajalik tugeva nu-
utistu või raske ligipääsetavuse tõttu 
kasutada klaasipühkijavarte eemal-
damiseks erirakiseid. Kasutatav nii 
liughaamriga, kui ka mehhaanilise 
keermestõmmitsaga, komplektis eri-
nevad  hülssotsikud, et mitte vigasta-
da ajami tikkpolti. 
Pakendus: plastkohver
Kood: 26135T
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Fiksaatoriga spiraalvedru tõmmits „Safe Way“

Kirjeldus: 
Spiraalvedru kokkusurumise tõmmits turvasõrmega. Triumf´i vedrutõmmits on ai-
nus	omalaadne	toode	Eesti	turul!	Turvasõrm	lukustab	vedrukeeru	tõmmitsa	käpa	
soonde, vältides seeläbi võimalikku vedrukeeru väljalibisemist. Keermeskruvi ja 
käpp on valmistatud eriterasest, vältides kruvi kinnikiilumist vedrusurve all kasuta-
des.
Pakendus: pappkarp
Kood: 25548T

Spiraalvedru tõmmits McPherson

Kirjeldus: 
Spiraalvedru	 tõmmits	 McPherson-	 tüüpi	 ve-
drupüstakutele.	 Reguleeritava	 käpalaiuse-
ga. Väga kompaktne versioon s.t võrreldes 
hüdrauliliste tõmmitsatega on võimalik käpad 
väga läehstikku kokku keerata. Kokkukeera-
miseks on lubatud kasutata suruõhu narret. 
Töökäik 100-250 mm.
Pakendus: pappkarp
Kood: 23975T
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Rattarummu laagritõmmits

Kirjeldus: 
Rattalaagrite	paigaldamise	rakis	firmalt	Pichler	
Werkzeug	GmbH.	Rakise	 abil	 saab	 rattalaa-
gri probleemivabalt paigaldada käänmikusse 
viisil, et laagri hilisem sissesurumine toimuks 
korrektselt. Sobib rattalaagritele välisläbimõõ-
duga	75-110	mm.	Reguleeritava	diameetriga	
käpad.
Pakendus: plastkohver + foam
Kood: 26341T

12T poolvõlli-rattarummu tõmmitsa komplekt

Kirjeldus: 
Mõeldud	 kasutamiseks	 sõidu-	 ja	 pakiauto	 rummutöödel.	 Komplektis	 kaasas	
seibidega	M12	ja	M14	poldid	ja	mutrid,	hüdrospindel	tööjõuga	12T,	M18x1,5	adapt-
er	liughaamri	jaoks	ning	rattarummu	flantsplaat.
Pakendus: plastkohver + foam
Kood: 26330T
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Pidurisilindri kokkusurumise rakis, 18-osa

Kirjeldus: 
Komplekt sisaldab kõiki enamlevinud pi-
durikolvi adapterplaate, vasak- ja parem-
keermega keeramisspindlit, vaheplaati. 
Valmistatud tugevast eriterasest.
Pakendus: plastkohver
Kood: 3216T

Poolvõlli kaitsekummi paigaldaja

Kirjeldus: 
Pneumaatilse ajamiga, auto püsikiirusliigendi (nn. poolvõlli otsa) kaitsekummi 
paigaldamise abinõu. Abinõu abil on võimalik spetsiaalne kaitsekumm (jaehind 
ca.	7-8	EUR)	venitada	üle	liigendi,	seda	võlli otsast maha võtmata! Abinõu käpad 
avardavad kaitsekummi väiksema ava, mahtumaks üle liigendi välispinna. Tänu 
abinõule säästab töömees aega ja puudub risk liigendi sisu purunemise näol! Töö 
lihtne ja kiire, teostajale riskivaba ning kvaliteetse lõpptulemusega!
Pakendus: pappkarp
Kood: 7864T
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Pneumaatiline pidurisilindri kokkusurumise rakis, 16-osa

Kirjeldus: 
Komplekt sisaldab kõiki enamlevinud pidurikolvi 
adapterplaate, vasak- ja paremkeermega pneu-
maatilist keeramisspindlit, vaheplaati. Pneu-
maatilisel	 keeramisspindlil	 on	 1/2”	 adapterava	
narre või T-saba tarvis. Valmistatud tugevast 
eriterasest.
Pakendus: plastkohver
Kood: 22130T

VAG- grupi mootori võllifiksaatorite komplekt

Kirjeldus: 
Audi,	Seat,	Škoda,	Volkswagen	mootorite	gaasijaotusajami	fiksaatorite	komplekt.	
Kokku	28-erinevat	detaili.	Bensiini-	 ja	diiselmootorid	kolme	kuni	kaheksa	silindri-
lised. Küsi täpsemat lisainfot mootoritüüpide kohta tools@motoral.ee.
Pakendus: plastkohver
Kood: 1563T
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Klapivedru kokkusuruja, 4-osa

Kirjeldus: 
Rakise	abil	saab	mootori	klapivedrusid	avada	plokikaane	mootori	küljes	olles	või	
siis	mahavõetuna.	Ei	vaja	klapi	alt	toestust.	Kaasas	distantsadapterid	25-40	mm.	
Sobib	ka	DOHC-	tüüpi	mootoritele.
Pakendus: plastkohver
Kood: 23622T

Diiselmootorite kompressiooni mõõtja sõiduauto + veoauto 

Kirjeldus: 
Diiselmootorite	 kompressiooni	 mõõtja,	
mida saab kasutada sõiduautode, paki-
autode, veoautode ja busside mootorite 
testimisel. Kompressiooni saab mõõta 
pihusti-	 ja	 eelsüüte	 küünla	 avast.	 Mõõt-
jaga tuleb kaasa korralik komplekteerim-
istabel (mark, mudel, mootori tähis), mille 
abil saab vastavalt auto margile ja mude-
lile koostada kompressomeetri. Taskuko-
hase	 hinnaga	 margikatvaim	 toode	 Eesti	
turul!
Pakendus: plastkohver
Kood: 24485T
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Common Rail pihustite kontrollkomplekt

Kirjeldus: 
Lihtne	 ja	 kindel	 Common	 Rail	 di-
iselmootorite pihustite seisukorra 
universaalne	 testseade.	 	 Mõõdab	 in-
dividuaalselt iga pihusti kohta kütuse 
tagasivoolukogused, mis annab teabe 
pihusti kulumise, vigastuse, kinni-
jäämise jms. kohta, mis põhjustavad 
diiselmootori käivituse- ja tööprobl-
eeme.  Võimalik defekteerida mõõte-
anumate- või torudega. Komplektis eri-
nevad	 otsikud	 Bosch,	 Delphi,	 Denso,	
VDO/Siemens	süsteemidele..
Pakendus: metallkohver
Kood: 24310T

Bensiinimootori kütuserõhu mõõtja

Kirjeldus: 
Sobib järgmistele sissepritsesüsteemidele: K-
Jetronic,	 L/LH-Jetronic,	 MPFI,	 TBI,	 EFI,	 DIGI-
FANT	 1/2,	 CIS	 Digital,	 Weber	 CFI,	 Singlepoint,	
Multipoint	 jne.	 0-8	 Bar	 rõhuga	 süsteemidele.	
Sobib mehhanilistele ja elektroonilistele süs-
teemidele.	Kaasas	30-	adapterit	Euroopa,	Aasia	
ja Ameerika tootjatele. Kontrollib ka süsteemi lek-
keid, käivitusrõhku ja töörõhku.
Pakendus: plastkohver
Kood: 23527T
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Jahutussüsteemi lekketester- survestaja

Kirjeldus: 
Universaalne	komplekt	testimaks	enamike	sõidu-
autode jahutussüsteemide survepidavust, vana 
jahutusvedeliku süsteemist täielikuks väljasta-
miseks ja ka õhukorkide eemaldamiseks süs-
teemist.	Komplektis	käsipump	manomeetriga	0	–	
2,5	Bar.	Adapterid	enamikele	Euroopa,	Jaapani,	
Korea ja ka mõningate Ameerika autode jahutus-
süsteemidele. Komplektis sisalduv universaalne 
temperatuuriandur	0	–	200ºC	võimaldab	teosta-
da testimist määratrud temperatuuride juures. 
Pakendus: plastkohver
Kood: 24108T

Keermetaastajate komplekt 

Kirjeldus: 
Komplektis sisalduvad vigastatud keermete eemal-
dusfreesid, keermelõikurid originaalkeermemõõd-
ule ja remontmõõdule, keermetaastushülsid, hülsi 
paigaldusrakised, puhastusharjad ja keermekamm. 
Sõltuvalt vigastusastmest ja materjalist võib kõige-
pealt üritada taastada keeret originaalmõõdu keer-
melõikuriga üle lõigates. Kui see ei anna tulemust, 
freesitakse komplektis sisalduva freesiga olema-
solev keere välja, lõigatakse avasse remontmõõdu 
keere ja paigaldatakse spetsiaalse tugeva paigal-
dusrakisega keermeshülss.
Komplektis sisalduvad taastushülsid:
M	8	X	1		(5	keermeniiti)
M	9	X	1		(5	keermeniiti)
M10	X	1		(10	keermeniiti)
M10	X	1,25		(5	keermeniiti)
M12	X	1,25		(15	keermeniiti)
M12	X	1,25		(5	keermeniiti)
M14	X	1,25		(15	keermeniiti)
M18	X	1,25		(5	keermeniiti)
Pakendus: plastkohver
Kood: 25660T
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Vargamutrite ja poltide avaja

Kirjeldus: 
Velje vargamutrite ja vargapoltide avamise au-
tomaatrakis.	 Velje	 vargamutrite/vargapoltide	
avamine toimub löökspindli ja spetsiaalse kõva-
sulamist otsikadapteri abil. Ainus toode turul, 
mis avab kõik mutrid ja poldid olenemata nende 
materjalist või tüübist. Tänu spetsiaalehitusele 
ei kahjusta velje poldiava ega poldiava koonuse-
osa. Kõiki komplekti detaile on võimalik vajadu-
sel	hiljem	eraldi	 juurde	 tellida!	Möödapääsmatu	
abivahend rehvitöökodadele, autoesindustele, 
autoremonditöökodadele jne.
Pakendus: plastkohver
Kood: 4337T

Tikkpoldi taastaja

Kirjeldus: 
Rattarummu	 tikkpoltide	 (ka	 rattapol-tide)	 keermetaastamise	 komplekt.	 Komplekt	
sisaldab	 kolme	 põhimõõtu:	M12x1,25,	M12x1,50	 ja	M14x1,50.	 Keermelõikajatel	
on	spetsiaalne	hambaprofiil,	mis	suudab	taastada	rikutud	või	kulunud	keermeniidi.	
Tänu	spetsiaalsele	1/2”	peaga	keeramispadrunile	võib	lõikurit	keerata	kas	pooletol-
lise	T-		või	sidurkäepidemega	(rahvakeeli	“narre”	või	“tirr”).	Lõikureid	on	vajadusel	
võimalik hiljem eraldi juurde tellida!
Pakendus: plastkohver
Kood: 4769T



44

Õlikorgi taastamise komplekt

Kirjeldus: 
Õlikorgi keerme taastamise komplekt. Komplekt si-
saldab õlikorke, vaskseibe ja keermelõikureid. Kom-
plekti abil lõigatakse rikutud õlikorgi keerme avasse 
uus	 keere.	 Uue,	 komplektis	 oleva	 õlikorgiga	 saab	
ava	sulgeda.	Õlikorgid	on	keermega	M13,	M15,	M17,	
M20.
Pakendus: plastkohver
Kood: 26530T

Induktsioonikuumuti 3500W 220V/380V

Kirjeldus: 
Induktsioonkuumuti	 3500W.	 Induktsioonkuumuti	 on	 võrreldes	 traditsioonilise	
töökodades kasutatava gaasipitsiga kordades turvalisem! Seadme võimsus tagab 
näiteks	M16	poldi	kuumenemise	300˚C	ca.	15	sekundiga!	Seadmel	on	kaks	voolu-
tarbimise	režiimi	10A	(2200W)	ja	16A	(3500W),	vastavalt	peakaitsme	tugevusele.	
Seade on varustatud ülekuumenemise turvakaitsmega. Seade asub mobiilses 
plast-kohvris.	 Komplekt	 sisaldab	 lisaks	 seadmele	 veel	 380V->220V	 ülemineku-
adapterit ja induktsioonkäpa kuumutuselektroodide varukomplekti.
Pakendus: plastkohver
Kood: 5190T
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Värvimisevaba mõlgieemalduse stardikomplekt

Kirjeldus: 
Mõlkide	eemaldamise	komplekt	pindu	 järelvärvimata. Ainulaadne ja suurepärane 
abivahend autoesindustesse, maalritöökodadesse, automüüjatele jne. Komplekti 
abil saab mõlgid eemaldada värvipinda kahjustamata! Spetsiaalotsikud liimitakse 
mõlgitud pinnale, misjärel tõmbetangide ja (või) liughaamri abil tõmmatakse mõlk 
välja! Pärast töötlust eemaldatakse liim ning vajadusel poleeritakse töötluspind! 
Komplektis	 kaasas	 ka	 õppe-	DVD.	 Liimi	 ja	 komplekti	 tooteid	 on	 võimalik	 hiljem	
vajadusel juurde tellida! 
Pakendus: plastkohver
Kood: 26283T

Õhuvaba plastikeevitaja

Kirjeldus: 
Õhuvaba	 plastikute	 keevitamise	 seade	 Mini-
Weld.	 Keevitamine	 toimub	 taldkolvi	 abil	 ilma	
kuuma õhuta. Spetsiaalsel regulaatoril on 
temperatuuriskaalal erinevate plastide tähised 
(ABS,	 PUR,	 ABE	 jne),	 millest	 valitakse	 so-
biv plastitüüp ning seejärel on seade kasu-
tusvalmis. Kompletis on olemas ka plast-
elektroodid,	 kattevõrk,	 õpetus	 CD	 jne.	 Sobib	
pragude, tule- ja iluvõrekõrvade, kaitserau-
dade,	peeglite	jne.	remontimiseks.	Hädavajalik	
toode asjalikku töökotta!
Pakendus: plastkohver
Kood: 28301T
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Endoskoop

Kirjeldus: 
Professionaalne	endoskoop	3,5”	värvilise	juhtmevaba	ekraaniga.	Painduva,	1000	
mm pikkuse optilise kaabli otsas on valgustav kaamera (läbimõõt ainult Ø5,5 mm!), 
mille valgustugevus on reguleeritav. Vaadeldav pilt või video on võimalik salvesta-
da	 SD-	 kaardile.	 Ekraanil	 on	 võimalik	 suumida	mistahes	 vaadeldavat	 pildi	 osa.	
Seade	on	ühendatav	USB-	kaabli	abil	arvutiga,	tänu	millele	on	võimalik	kaamera	
salvestust jälgida otse ka suurel arvutiekraanil. Seade on varustatud vastupida-
vate	Li-ion	akudega,	mis	tagavad	kindla	võrguühenduse	seadme	ja	ekraani	vahel!	
Kasutusalad: tööstus, autondus, ehitus. 
Pakendus: plastkohver
Kood: 27762T
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Chicago Pneumatic tööriistad
	 Alates	2012	aasta	suvest	on	Motoral	Eesti	AS	tuntud	pneumotööriistade	
tootja	Chicago	Pneumatic		ametlik	maaletooja,	seadmete	hooldaja	ning	garantiikä-
sitleja.	Hoiame	koheselt	laos	üle	30	erineva	toote,	mille	valikut	vastavalt	vajadusel	
ka pidevalt täiendame!
	 Chicago	Pneumatic	kaubamärgi	alla	kuuluvad	suruõhutööriistad,	mis	on	
konstrueeritud	 töötama	rasketes	tingimustes.	Lisaks	 juhtivale	disainilahendusele	
on	Chicago	Pneumatic	teerajaja	nii	löökmehhanismide	kui	ka	tööriistade	vastupi-
davuse	osas.	CP	valikust	leiad	löökmurtikeerajad,	tirrvõtmed,	kruvikeerajad,	ots-	
ja	nurklihvijad.	Lisaks	on	saada	veel	mitmeid	garaažis	ja	tööstuses	vajaminevaid	
tööriistu. 
Lisainformatsioon	kodulehel:	www.cp.com

Küsige julgelt lisainformatsiooni!
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